ON-HK.9020.1.256.2025

Zbiorcza roczna ocena jakosci wody
w plywalni znajdujacej si¢ w Szkole Podstawowej Nr 3
im. Kawalerow Orderu Usmiechu przy ul. Sosnowej 16 w Koninie
za okres od stycznia 2024 r. do grudnia 2024 r.

Na podstawie art. 4 ust. | ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Panstwowej Inspekeji Sanitarnej (Dz. U.
z 2024 r. poz. 416) oraz zgodnie z § 4 rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r.
w sprawie wymagan, jakim powinna odpowiada¢ woda na plywalniach (Dz. U. z 2022 r. poz. 1230)
Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Koninie uwzglgdniajac ochrong zdrowia publicznego dokonat
zbiorczej oceny jakosci wody w ptywalni za okres od stycznia 2024 r. do grudnia 2024 r.

Oceny dokonano na podstawie:

» parametrow jako$ci wody na plywalni ocenianych na podstawie wymagan, o ktorych mowa w § 3 ust. 1

cytowanego na wstgpie rozporzadzenia;

v

wynikow badan wody na ptywalni wykonanych przez zarzadzajgcego ptywalnia;

» zakresu i czgstotliwosci wykonywania badan wody przez zarzadzajacego plywalnig oraz zastosowanych
metodyk referencyjnych analiz;

» wynikéw badan wody na plywalni wykonywanych przez wilasciwego panstwowego inspektora
sanitarnego przed wydaniem oceny.

Basen kagpielowy zlokalizowany jest w Szkole Podstawowej Nr 3 im. Kawalerow Orderu Usmiechu

w Koninie przy ul. Sosnowej 16. Zasilany jest zimna woda z wodociagu publicznego Konin-Kurow.

Przeznaczony jest dla ucznidw szkoly oraz popotudniami dla grup zorganizowanych. Na terenie obiektu

znajduje sig jedna niecka basenowa.

Obieg wody jest w uktadzie zamknigtym z czynnym przelewem. Pompa zasysa wodg ze zbiornika
przelewowego i tloczy na filtr wielowarstwowy, nastepnie przeptywa przez lampg UV i wplywa do instalacji
zasilajacej nieckg. Wlot wody do niecki prowadzony jest dyszami dennymi. Woda w obiegu poddawana jest
koagulacji (przy uzyciu $rodka FlokTix), korekcie pH (przy uzyciu $rodka pH Minus) dezynfekeji (przy
pomocy srodka ChlorTix).

Zarzadzajacy plywalnig zgodnie z § 3 rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie

wymagan, jakim powinna odpowiada¢ woda na ptywalniach prowadzit nadz6r wewngtrzny poprzez:

» rejestr wynikoéw pomiaru wody w ktorym codziennie o godzinach: 7:50, 10:00, 12:00; 14:00 1 17:00
zapisywane byly pomiary temperatury wody w niecce, pomiary chloru wolnego. pH oraz redox,

» pomiar chloru zwigzanego dokonywany raz na dobe.

Zarzadzajacy plywalnia dokonywal réwniez na biezaco obserwacji wody w niecce basenowej oraz prowadzit
zapisy wystepowania incydentow kolowych i wymiotnych w wodzie w niecce. W okresie od stycznia 2024 r.
do grudnia 2024 r. nie odnotowano ww. incydentow.

Zgodnie z § 7 ust. 1 ww. rozporzadzenia zarzadca basenu sukcesywnie wydawal komunikat zawierajacy
wszystkie informacje wymienione w pkt od 1-3 rozporzadzenia. Komunikat zawieszony jest na tablicy

w korytarzu prowadzacym do pomieszczenia ratownikow 1 szatni oraz umieszczony jest na stronie

internetowej basenu, ktory w razie zmian jakosci wody jest aktualizowany.
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W okresie od 24.06.2024 r. do 31.08.2024 r. obiekt nie funkcjonowat z powodu przerwy wakacyjnej.

Dokumentacja nadzoru pracy urzadzen oraz rejestracja wynikéw pomiarow jako$ci wody byta sprawdzana
podczas kontroli przeprowadzonej przez upowaznionych pracownikéw PPIS w Koninie — nie stwierdzono

nieprawidiowosci w tym zakresie.

W obickcie prowadzi si¢ systematyczne badania jakoéci wody zgodnie z zakresem i czgstotliwoscia
okreslona w harmonogramie zatwierdzonym przez PPIS w Koninie (pismo znak: ON-HK.9020.1.19.2024
z dnia 02.02.2024 r.) oraz kazdorazowo w przypadku wystapienia sytuacji mogacej mie¢ wplyw na
pogorszenie jakosci wody, po przerwie eksploatacyjnej lub awarii. Badania jakosci wody w ramach kontroli
wewngtrznej realizowane byly w laboratorium Centrum Badan i Dozoru Sp. z o. o. Osrodek Badan
Srodowiska i Zagrozen Naturalnych z siedzibg w miejscowosci Ledziny, posiadajace certyfikat akredytacji
PCA (nr AB 418), gdzie zastosowano metody referencyjne analiz okreslone w rozporzadzenia Ministra
Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagan, jakim powinna odpowiada¢ woda na ptywalniach.
Badania jakoéci wody w ramach kontroli urzgdowej realizowane byly w Oddziale Laboratoryjnym
Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Koninie posiadajace certyfikat akredytacji PCA (nr AB
648). Probki wody do badan pobicrane byly z systemu cyrkulacji i niecki basenowej. Ponad to badana byta
woda doprowadzana do plywalni. Zakres badan obejmowal nastgpujace parametry mikrobiologiczne
i fizykochemiczne: ogdlna liczba mikroorganizméw w 360C + 20C/48h, liczba bakterii Escherichia coli,
liczba bakterii Pseudomonas aeruginosa, liczba bakterii Legionella sp. metnosé, stezenie azotandw,

utlenialnoéé, chloroform i £ THM, chlor wolny, chlor zwigzany.

Analiza wszystkich wynikéw badan parametréw w niecce basenu i w systemie cyrkulacji pozwolita
stwierdzié, 7e najczesciej wystapito przekroczenie parametru: Legionella sp. w natryskach oraz chloroform

i X THM w niecce basenu i wodzie doprowadzanej do niecki basenu z systemu cyrkulacji.

Ponadnormatywna liczbe bakterii Legionella sp. badania wody wykazaty w:

natrysku meskim w okresie:
- 0d 06.03.2024 r. do 17.09.2024 r. (127 dni) w ilosci w przedziale 200-1800 jtk w 100 ml;

natrysku damskim w okresie:

- 0d 06.03.2024 1. do 17.09.2024 r. (127 dni) w ilosci w przedziale od 150 do 2000jtk w 100 ml.

Bakteria Legionella sp. to bakteria wystgpujaca powszechnie w sSrodowisku wodnym i obejmuje co
najmniej 50 gatunkéw, z ktorych 25 jest chorobotworczych dla ludzi. Ww. bakterie nie tworza form
przetrwalnikowych, dlatego tez te drobnoustroje sg wrazliwe na dezynfekcj¢. Najpowszechniejszq droga
zakazenia jest droga inhalacyjna. Do zakazenia moze dojs¢ poprzez aspiracjg w przypadku skazenia wody,
zywnosci i lodu. Ryzyko zakazenia tymi bakteriami zwiazane jest przede wszystkim z uzytkowaniem
urzadzen i elementéw wewngtrznego systemu wodociagowego, ktore wytwarzaja acrozole wodne. Bakteria
Legionella sp. jest odpowiedzialna za przypadki zachorowan na legionellozg, ktéra wystepuje w dwoch
postaciach klinicznych: choroby legionistow i goraczki Pontiac. Pierwsza z nich przebiega w sposob
niespecyficzny, a cigzko$¢ przebiegu moze wahaé si¢ od lekkiego (kaszel, lekka gorgczka) do bardzo
cigzkiego z niewydolnoscia oddechowa zagrazajacego zyciu chorego. Moga rowniez pojawic sig objawy ze
strony uktadu nerwowego np. zawroty glowy, splatanie oraz ze strony uktadu pokarmowego np. béle

brzucha, biegunki, nudnosci.



Z uwagi na przekroczenie liczby bakterii Legionella sp. administrator ptywalni podejmowal dziatania
naprawcze polegajace na czyszczeniu i dezynfekeji systemu, wykonaniu przegladu technicznego sieci,
wystosowano pismo do MPEC Sp. z 0.0. w Koninie o zwigkszenie temperatury. Przekroczenie
dopuszczalnej liczby bakterii z rodzaju Legionella w cieplej wodzie uzytkowej stanowi zagrozenic dla
zdrowia os6b kapiacych sig, w zwiazku z powyzszym w terminie od 25.03.2024 r. do 07.05.2024 r., natryski
zostaty wylaczone z uzytkowania.

Przekroczony chloroform badania wody wykazaly w:

w niecce basenowej w okresie:

- 0d 21.08.2024 r. do 03.09.2024 r. (14 dni) na poziomic 0,096 mg/l;

w wodzie wprowadzanej do niecki z systemu cyrkulacji w okresie:
- od 21.08.2024 r. do 03.09.2024 r. (14 dni) na poziomie 0,098 mg/l;

Przekroczony £ THM badania wody wykazaty w:
w niecce basenowej w okresie:
- wokresie od 21.08.2024 r. do 03.09.2024 r. (14 dni) na poziomie 0,12 mg/l;

w wodzie wprowadzanej do niecki z systemu cyrkulacji w okresie:
- 0d 21.08.2024 r. do 03.09.2024 r. (14 dni) na poziomie 0,12 mg/I;

Chloroform i £ THM 1o uboczne produkty reakcji srodkoéw na bazie chloru stosowanych do dezynfekcji
wody basenowej z substancjami zawartymi w wodzie (organicznymi i nieorganicznymi). PodwyZszona

warto$¢ tego parametru $wiadezy o nieprawidlowosciach w procesie oczyszczania wody.

Zarzadca basenu podejmowal dzialania naprawcze w zwiazku z przekroczeniem parametru chloroform
i ZTHM polcgajace na plukaniu filtra, spuszczeniu czgsci wody i doprowadzenia Swiezej wody, ktore
przyniosty poprawe, ponowny pobér nie wykazat nieprawidtowosci w tym zakresie. Powyzsze przekroczenie
nic stanowilo bezpo$rednicgo zagrozenia dla zdrowia osob kapiacych sig, wskazywato jednak na potrzebg

wyregulowania procesow dezynfekcji wody.

Poza opisanymi przypadkami woda spehiata wymagania mikrobiologiczne i fizykochemiczne okreslone

w zalgczniku nr 11 2 tabela A i B do cytowanego rozporzadzenia.

Biorac powyzsze pod uwagg woda na ptywalni znajdujacej si¢ w Szkole Podstawowej Nr 3 w Koninie przy
ul. Sosnowej 16 w okresie od stycznia 2024 r. do grudnia 2024 r. nie odpowiadata okresowo wymaganiom
rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagan, jakim powinna odpowiada¢
woda na plywalniach w zakresie wyzej opisanych przekroczen. Nie mniej jednak z uwagi na fakt, ze
przekroczenia te nie stanowily bezposredniego zagrozenia dla 0s6b kapiacych sig lecz wskazaly na potrzebe
wyregulowania proceséw uzdatniania wody, oceniono, ze woda byla przydatma do kapieli pomimo
stwierdzonych przekroczen.
Pafstwowy Powiatowy
Inspektor Sanitamy w Koninie
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